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一、工作简况

（一）任务来源

根据上海市水务局 2026年度水务海洋标准化指导性文件及定额

制修订工作计划（2026-2），《上海市河道疏浚底泥处理处置技术指南

（试行）》（DB31 SW/Z 018-2021）（以下简称《指南》）列入修订计划。

《指南》修订工作于 2026年 3月立项，由上海市水利管理事务中心

（上海市河湖管理事务中心）牵头组织开展，上海宏波工程咨询管理

有限公司、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司负责《指南》

修订工作。

（二）编制背景、目的和意义

1.编制背景

《上海市河道疏浚底泥处理处置技术指南（试行）》（DB31 SW/Z

018-2021）自 2021年 12月 24日实施以来，遵循“精细化管理、规

范化处置”的原则，规范了疏浚底泥检测、处理处置等工作流程，对

底泥采样、检测、还田利用、还林利用等方面作出了详细规定。“十

四五”期间，在本标准的指导下，全市累计完成底泥疏浚量 3100万

立方米，其中还田利用约 90%，还林利用约 7%，其他方式处置约 3%。

本标准适用于上海市行政区划内河道整治项目疏浚底泥的检测、处理

处置等工作，切实保障了本市河道疏浚底泥处理处置工作的顺利开展，

在指导本市疏浚底泥处理处置、风险管控等方面发挥了重要作用，为

提升河道防汛排涝能力、改善城市水体环境以及疏浚底泥资源化利用

提供了重要技术支撑。



2

本标准自 2021年施行以来已近 5年，当前工作标准、要求和形

势都发生了很大的变化：

一是国家标准、行业标准和相关地方标准更新。如 2024年 5月

1日起实施的行业标准《城镇污泥标准检验方法》（CJ/T221-2023），

实施后废止了《城市污水处理厂污泥检验方法》（CJ/T221-2005）；2023

年12月1日实施的《建筑垃圾运输安全管理要求》（DB 31/T 398-2023）

对建筑垃圾车辆安全配置、装卸运输安全管理、车辆安全运行监控、

运输安全评价与改进等方面做了详细规定。

二是环境风险防控要求提高。为贯彻落实《上海市土壤污染防治

条例》及耕地保护相关管理要求，进一步规范本市河道疏浚底泥处理

处置工作，确保疏浚底泥农业利用、绿化利用的安全性，保障农用地

土壤环境质量，本标准需对以下内容修订：明确疏浚底泥检测频次与

范围；规范还田/还林消纳目标区域土壤的检测要求。

三是疏浚底泥转运监管强化。结合历年疏浚底泥处置项目事后巡

查工作成果，进一步加强本市水利专项河道疏浚底泥转运管理，严格

规范底泥转运过程记录资料，本标准需对疏浚底泥转运环节工作技术

方面作出相应修订，以提升事后的溯源能力，保障底泥转运过程规范、

可控、可追溯。

2.编制目的

本次修订工作旨在衔接最新标准体系，补充完善技术内容，增强

标准适用性与时效性，促进疏浚底泥科学处置，实现环境风险防控与

资源再生的协同增效。
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3.编制意义

环境保护层面：河道底泥合理处置能够降低对环境的不良影响，

通过修订本《指南》，完善底泥采样、检测及处置环节，细化监管要

求，保障底泥处理处置全过程的安全性，避免处置工作对周边环境造

成二次污染，保障底泥处置的安全性及资源利用的可持续性，意义重

大。

资源利用层面：河道底泥作为一种潜在资源，经合理处理后可用

于农业、绿化、建筑材料等领域，通过修订本《指南》，深入契合本

市农业、绿化利用相关政策方针，优化底泥资源化利用的技术内容，

符合资源节约集约利用、经济效益可行的绿色发展理念。

政策落实层面：本次修订工作，严格按照生态环境部等部门发布

的系列文件，及时调整原《指南》中的内容，突出疏浚底泥规范化处

置理念，消除底泥处理处置过程中可能存在的安全顾虑，有助于落实

国家及行业地方标准文件相关要求。

规范指导层面：本次修订聚焦原《指南》中操作性不足、界定模

糊、适配性不强的条款，进行优化完善、细化补充，进一步提升《指

南》的专业性、指导性和实操性，充分发挥技术指南对全市河道疏浚

底泥处置工作的规范引领作用。

（三）修订过程

为高质量完成标准修订任务，2026年 4 月，启动《指南》修订

工作，成立由市水利管理事务中心、上海宏波工程咨询管理有限公司、

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司等单位技术人员组成的
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编制组。4月 21日，召开修订工作大纲专家评审会。5月至 6月，系

统调研并收集相关资料，确定《指南》内容，形成初稿。7月 29日，

召开初稿专家评审会，根据专家意见补充完善并形成征求意见稿，8

月公开征求意见。

二、编制原则及主要修订内容

（一）编制原则

1.应考虑国家、行业、社会的发展需求，体现新发展阶段、新发

展理念、新发展格局对经济和社会发展的要求。

2.编写应注重科学性、合理性、可操作性等原则，应给技术发展

预留自由度。标准各章节深度，各工作组召集人应统筹把握尺度。

3.标准编写严格按照《水利技术标准编写规程》（SL/T 1—2024）

执行，做到格式规范、结构清晰、层次分明、逻辑严谨、语言精练、

用词简明、规定明确。

（二）主要修订内容

本标准在修订过程中，编制组根据新时期水利现代化发展进程对

河道整治工作的要求，全面总结了我市河道疏浚底泥处理处置工作中

存在的问题和实践经验，遵循“全面修订、突出重点”的原则，重点

优化调整了疏浚底泥采样与检测要求，优化了转运、临时堆置、无害

化处理要求，完善了疏浚底泥农业利用、绿化利用等处置的技术要求。

本标准包含“前言、总则、术语、基本规定、采样与检测、底泥

分类处理处置”等章节。
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1.前言

本标准按照 SL/T 1—2024《水利技术标准编写规程》相关规定进

行修订。本标准替代 《上海市河道疏浚底泥处理处置技术指南（试

行）》（DB31 SW/Z 018—2021），与 DB31 SW/Z 018—2021相比，除

结构调整及编辑性改动外，主要技术内容亦作调整。

2.总则

1）结合国家标准、行业标准换新新，更换部分引用文件；

2）根据技术内容的调整，新增相关标准的引用；

3）针对部分引用文件失效，删除引用的文件。

3.术语

1）结合本标准规定的技术内容，调整了部分术语定义；

2）按照 SL/T1-2024《水利技术标准编写规程》3.3.3条内容，新

增术语条目。

4.基本规定

1）依据 2026年 1月 1日起施行的《生态环境监测条例》（中华

人民共和国国务院令 第 820号）第二十八条规定，调整了底泥检测

机构的资质要求；

2）结合现阶段上海市河道疏浚底泥处理处置工程现状，完善底

泥处置技术路线。

5.采样与检测

1）依据 2026年 2月发布、2026 年 6 月 1 日实施的国家生态环

境标准 HJ 166-2026《土壤环境监测技术规范》相关要求，丢定了底
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泥中无机指标与有机污染物指标的采样方式。

2）参照 NY/T 395-2025 《农田土壤环境质量监测技术规范》中

“4.4 布点数量”条文内容，新增了底泥农业利用、绿化利用前的区

域土壤采样点布设要求。

3）结合《生态环境法典》中对土壤污染防治要求，新增了疏浚

项目施工招标前应对底泥及农业利用、绿化利用等目标区域土壤进行

检测要求。

6.底泥分类处理处置

1）2025年 1月上海市生态环境局等三部门印发的《上海市固体

废物近零填埋工作方案》（沪环土〔2025〕10号）文件，删除底泥进

行“卫生填埋”内容。同时，经过详细调研，调整适应本市发展的底

泥处置方式。

2）为提高底泥转运环节的溯源水平，补充转运记录单制式、运

输设备定位监测、全过程资料及影像留存等技术要求，同时明确信息

化管控要求。

3）结合上海市河道底泥临时堆置工程现场实际情况，明确场地

应做好围挡及防扬尘措施。

4）统一底泥农业利用术语，并结合沪水务〔2026〕66 号 DB31

SW/Z 018-2021 第 1号修改单内容，同步跟新本标准技术内容；结合

本市工程实践，调整农业利用时底泥厚度。

5）统一底泥绿化利用术语；

6）结合本市底泥就地利用的典型应用方式，明确了就地利用方
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式适用范围；

7）调整本市底泥再生利用方式；

8）参照上海市生态环境局等三部门印发的《上海市固体废物近

零填埋工作方案》（沪环土〔2025〕10号）文中固体废物处置要求，

调整底泥处置方式。

根据以上说明，将文件修订前后的对比情况见附表。
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三、与国内外同类标准技术内容的对比情况

（一）国外相关标准分析

欧美、日本等发达国家在底泥处理处置方面起步较早，形成了较

为完善的技术标准体系。欧盟在《水框架指令》等相关法规框架下，

对疏浚底泥实施分类分级管控，符合污染物达标、安全性等要求的底

泥可进行资源化利用，如土地利用、建材、园艺等。荷兰《土壤保护

法》规定，疏浚底泥须获得相关许可后方可进行陆地堆放、填埋或土

地利用，且底泥检测须符合土壤质量标准，不得对土壤造成污染。德

国《联邦土壤保护法》规定，污染达标的疏浚底泥进行土地利用时，

不得释放污染物，以免污染地下水或破坏土壤生态功能。日本《废弃

物处理法》将疏浚底泥归类为产业废弃物，并将其再生利用明确定义

为“合法”处置方式，但需满足许可、标准、管理、监测四大核心要求。

总体来看，国外已将疏浚底泥处置纳入法律或法规体系，从清淤

到最终处置形成了标准化工作流程，并根据不同处置路径设置了差异

化的质量管控要求，明确划分底泥产生者与处置者的责任边界。

（二）国内相关标准分析

我国将疏浚底泥纳入固体废物处理工作。2020年 4月，十三届

全国人大常委会第十七次会议审议通过了修订后的《中华人民共和国

固体废物污染环境防治法》，新增规定：“从事水体清淤疏浚应当按照

国家有关规定处理清淤疏浚过程中产生的底泥，防止污染环境。”2022

年，生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心以部长信箱回

复的形式，进一步解释了清淤底泥在农用地使用的相关规定：1.根据
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《中华人民共和国土壤污染防治法》第二十八条“禁止向农用地排放

重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成

土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣”的规定，在农用地施用清淤底泥，

不得对土壤造成污染。2.各地可结合实际制定清淤底泥相关污染控制

地方标准。3.施用清淤底泥时，原则上清淤底泥产物中污染物的含量

应不高于施用地土壤中相应的含量。清淤底泥施用前后应加强土壤环

境监测，发现存在土壤污染风险的，应当停止施用并采取风险管控和

修复措施。

总体而言，疏浚底泥处置的首要原则是符合国家相关规定和标准；

其次，资源化利用应符合不同土壤类型的质量标准，并加强施用前后

土壤监测。

部分省市制定了地方标准：

河北省地标《河湖生态清淤工程技术规程》（DB13/T 5606-2022）

对清淤深度、施工工艺、淤泥堆场及淤泥处理等环节提供了技术指导。

清淤底泥经无害化处理后可用于制作蓄水陶土、免烧砖等建工材料，

也可用于堆肥或坑塘修复。

浙江省地标《河湖水库清淤技术规程》（DB33/T 1337-2023）提

出，各项污染物指标符合相关质量要求的淤泥可进行农业利用、绿化

利用、回填利用、建材利用等资源化利用，特别指出：“淤泥进行农

业利用、绿化利用和建材利用等资源化利用的，应定期对利用地土壤

和相关产品等进行检测，检测指标应符合相关要求。”

湖南省地标《水利环保清淤工程施工及验收规范》（DB43/T
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2766-2023）要求，清淤底泥经筛分处理和调理两个预处理环节，以

及减量化和无害化处理后，根据污染物含量对余土进行分级处置。根

据污染物控制指标的不同将余土分为 5级，可降级处置，但不得越级

处置。其中，I级余土可用于场馆、绿化、园林、商业、市政等用地；

Ⅱ级余土可用于烧结砖、压制砖及水泥、改性混凝土材料等。

安徽省地标《农村河道清淤规范》（DB34/T 4859-2024）对农村

河道清淤底泥处置提出以下要求：1. 污染物指标和 pH 值符合 GB

15618要求的淤泥，经处理后可用于农田利用；淤泥经脱水和排水固

结后，满足 CJ/T 340要求的底泥，可作为绿化用土。2. 疏浚底泥经

无害化和脱水固化处理后，可作为堤防、隔堤、田埂及低等级公路、

临时道路等建筑物的填筑材料。堤防填筑需考虑渗透稳定和强度要求，

其余应用需考虑土体强度要求。3. 疏浚底泥中含有大量粘土颗粒，

可作为烧结制砖和制陶粒的原料，淤泥检测指标应符合 CJ/T 289的

规定。

云南省地标《洱海流域河湖底泥处理技术规程 第 2部分：河湖

底泥处理技术要求》（DB53/T 1310.2-2024）对底泥进行分类处理：1.

I类泥状固体经处理后，符合 GB/T 23486的要求，可制成肥料后用于

园林绿化基质利用、道路绿化、林地建造、土壤改良、工厂附属绿地

或栖息地建设等；2. Ⅱ类泥状固体满足 GB/T 25031的要求，可用于

烧结砖、制作陶粒或砌块等，满足 CJ/T 314 的要求，可用于生产水

泥的原料；3. Ⅲ类泥状固体满足 GB 36600的要求，可用于工业园区、

园区厂房、铁路、道路的基础或场坪用地回填材料。
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四、与有关法律、行政法规及相关标准的关系

本标准与现行法律、法规、强制性及推荐性国家标准均保持一致，

无矛盾或冲突。标准文件结构与格式按照《水利技术标准编写规程》

（SL/T1—2024）进行编制。同时，编制过程中参考了《中华人民共

和国生态环境法典》（2026年）、《上海市环境保护条例》（2022年）、

《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》（2023年）、

《美丽上海建设三年行动计划（2024—2026年）》（沪府办发〔2024〕

16号）《上海市水系统治理“十五五”规划》（沪水务〔2026〕130号）、

《关于进一步规范浦东新区河道疏浚底泥处理处置的实施意见》（浦

环〔2025〕110号）、《关于批准发布<上海市河道疏浚底泥处理处置

技术指南(试行)>( DB31 SW/Z 018-2021)局部修订的通知》（沪水务

〔2026]66号）等。

原《指南》秉持“减量化、无害化、资源化”的基本原则，明确本

市疏浚底泥优先采用还田、还林等资源化利用途径，总体方向与本市

高质量建设美丽幸福河湖的目标要求相契合。本次修订在现行标准基

础上，重点从以下方面予以完善：一是调整完善了部分术语定义，增

强表述的准确性与一致性；二是明确了底泥采样及检测环节的最新操

作要求，提升技术规制的可执行性；三是细化了底泥处理与处置两大

环节的具体内容，强化环节衔接与操作指引；四是补充了海洋倾倒、

干化焚烧等其他处置方式的适用条件与管理要求，进一步丰富底泥出

路。通过上述修订，旨在为本市底泥处理处置工作提供更加全面、规

范的技术支撑。
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五、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

六、实施标准的措施建议

一是建议本标准发布后，各相关职能部门协同配合，稳步推进标

准实施。同步加强宣贯引导，一方面借助公众媒体面向社会公开宣传，

倡导“规范化处置、精细化管理”的工作理念；另一方面在行业内部

组织专项培训，确保从业人员全面掌握标准内容，准确落实底泥处理

处置各项要求，切实提升贯彻标准的主动性和专业能力。

二是建立健全标准实施跟踪反馈机制，及时收集行业应用中的问

题和建议，推动标准要求与处置实践深度融合，持续完善疏浚底泥处

理处置工作，助力美丽幸福河湖建设

七、其他应当说明的事项

无。
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附表

表 1 主要修订内容对照表

章 修订后 修订前 说明

1 总 则

1.0.1 为规范上海市河道疏浚底泥处理处置，制

定本标准。

1.1 为规范上海市河道疏浚底泥处理处置，特制

定本指南。

按照SL/T1-2024《水利技术标准编写规程》

用词要求，将“本指南”修改为“本标准”

1.0.2 本标准适用于上海市行政区划内河道整

治项目疏浚底泥处理处置工作。

1.2 本指南适用于上海市行政区划内河道整治项

目疏浚底泥的检测、处理处置等工作。湖泊、景

观水体及湿地等项目底泥处理处置可参照执行。

本条对原标准中 1.0.2内容进行修订，进一

步细化了标准适用范围，原条文中“检测”

属于处理处置的前期工作，不宜与“处理

处置”并列；结合当前本市疏浚底泥处理

处置的实际管理需求，“湖泊、景观水体及

湿地等项目底泥处理处置可参照执行”的

表述因“参照执行”缺乏明确的约束效力，

且易造成适用范围边界不清，故予以删除。

修订后的条文内容为“本标准适用于上海

市行政区划内河道整治项目疏浚底泥处理

处置工作”。

1.0.3 本标准主要引用下列标准：

GB/T 14550 土壤中六六六和滴滴涕测定

2.1下列文件中的内容通过文中的规范性引用而

构成本文件必不可少的条款。其中不注日期的引

按照SL/T1-2024《水利技术标准编写规程》

中 3.1.1条规定的编写顺序，将原标准中
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的气相色谱法

GB 15618 土壤环境质量 农用地土壤污染

风险管控标准（试行）

GB/T 17136 土壤质量 总汞的测定 冷原

子吸收分光光度法

GB/T 17141 土壤质量 铅、镉的测定 石墨

炉原子吸收分光光度法

GB/T 22105.1 土壤质量 总汞、总砷、总铅

的测定 原子荧光法 第 1部分：土壤中总汞

的测定

GB/T 22105.2 土壤质量 总汞、总砷、总铅

的测定 原子荧光法 第 2部分：土壤中总砷

的测定

GB/T 25031 城镇污水处理厂污泥处置制

砖用泥质

GB 30980 海洋倾倒物质评价规范 疏浚物

GB/T 30760 水泥窑协同处置固体废物技

术规范

GB/T 51403 生活垃圾卫生填埋场防渗系

统工程技术标准

CJ/T 340 绿化种植土壤

用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用

于本文件。

GB/T 14550 土壤质量 六六六和滴滴涕的

测定 气相色谱法

GB 15618 土壤环境质量 农用地土壤污染

风险管控标准（试行）

GB/T 17136 土壤质量 总汞的测定 冷原子

吸收分光光度法

GB/T 17138 土壤质量 铜、锌的测定 火焰

原子吸收分光光度法

GB/T 17139 土壤质量 镍的测定 火焰原子

吸收分光光度法

GB/T 17141 土壤质量 铅、镉的测定 石墨

炉原子吸收分光光度法

GB/T 22105 土壤质量 总汞、总砷、总铅的

测定 原子荧光法

GB/T 25031 城镇污水处理厂污泥处置制砖

用泥质

GB 36600 土壤环境质量 建设用地土壤污

染风险管控标准（试行）

SL 18 渠道防渗工程技术规范

SL 645 水利水电工程围堰设计规范

“第 2章 规范性引用文件内容调整至修

订后的 1.0.4条。同时，由于部分国家标准、

行业标准以及地方标准更新，本次修订进

行引用标准的换新，将原标准中“GB/T

14550 土壤质量 六六六和滴滴涕的测定

气相色谱法”修改为“GB/T 14550 土壤

中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法”；删

除“GB/T 17138 土壤质量 铜、锌的测定

火焰原子吸收分光光度法、GB/T 17139 土

壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度

法、HJ 491 土壤 总铬的测定 火焰原子吸

收分光光度法、CJ/T221 城市污水处理厂

污泥检验方法、DB 31/T 398 建筑垃圾车

技术及运输管理要求”；新增“GB 30980

海洋倾倒物质评价规范 疏浚物”、“GB/T

30760 水泥窑协同处置固体废物技术规

范”、“HJ 491 土壤和沉积物 铜、锌、铅、

镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法”、

“HJ1315 土壤和沉积物 19种金属元素

总量的测定 电感耦合等离子体质谱法”；
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CJJ 194 城市道路路基设计规范

HJ 166 土壤环境监测技术规范

HJ 491 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、

铬的测定 火焰原子吸收分光光度法

HJ 680 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、

锑的测定 微波消解/原子荧光法

HJ 780 土壤和沉积物 无机元素的测定

波长色散 X射线荧光光谱法

HJ 784 土壤和沉积物 多环芳烃的测定

高效液相色谱法

HJ 803 土壤和沉积物 12种金属元素的测

定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法

HJ 805 土壤和沉积物 多环芳烃的测定

气相色谱-质谱法

HJ 834 土壤和沉积物 半挥发性有机物的

测定 气相色谱-质谱法

HJ 835 土壤和沉积物 有机氯农药的测定

气相色谱-质谱法

HJ 921 土壤和沉积物 有机氯农药的测定

气相色谱法

HJ 923 土壤和沉积物 总汞的测定 催化

CJJ 113 生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程

技术规范

CJJ/T 134 建筑垃圾处理技术标准

CJJ 194 城市道路路基设计规范

CJ/T 221 城市污水处理厂污泥检验方法

CJ/T 340 绿化种植土壤

HJ 25.1 建设用地土壤污染状况调查技术导

则

HJ/T 166土壤环境监测技术规范

HJ 491 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分

光光度法

HJ 680 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑

的测定 微波消解/原子荧光法

HJ 780 土壤和沉积物 无机元素的测定 波

长色散 X射线荧光光谱法

HJ 784 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高

效液相色谱法

HJ 803 土壤和沉积物 12种金属元素的测

定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法

HJ 805 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气

相色谱-质谱法

HJ 834 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测
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热解－冷原子吸收分光光度法

HJ 962 土壤 pH值的测定 电位法

HJ 1315 土壤和沉积物 19种金属元素总

量的测定 电感耦合等离子体质谱法

DB 31/199 污水综合排放标准

定 气相色谱-质谱法

HJ 835 土壤和沉积物 有机氯农药的测定

气相色谱-质谱法

HJ 921 土壤和沉积物 有机氯农药的测定

气相色谱法

HJ 923 土壤和沉积物 总汞的测定 催化热

解-冷原子吸收分光光度法

HJ 962 土壤 pH值的测定 电位法

HJ 2035 固体废物处理处置工程技术导则

NY/T 395 农田土壤环境质量监测技术规范

NY/T 525 有机肥料

DB 31/199 污水综合排放标准

DB 31/T 398 建筑垃圾车技术及运输管理要

求

1.0.4 上海市河道疏浚底泥处理处置，除应符合

本标准外，还应符合国家现行有关标准的规定。

1.3上海市河道疏浚底泥处理处置，除应符合本

指南外，还应符合国家、行业、地方现行有关标

准和法律法规，力求做到环保高效、经济合理、

安全可靠、管理方便。

按照SL/T1-2024《水利技术标准编写规程》

中 3.4.2条规定“标准中不应出现要求符合

法律法规和政策性文件的条款，不应规定

政府行为或行政措施，也不应出现合同、

协议等商务文件要求”， 删除原标准中

1.0.3条中的“还应符合国家、行业、地方

现行有关标准和法律法规”。同时，将修改

后上述内容与原标准中的 1.0.4 条进行整

1.4 上海市河道疏浚底泥处理处置，除应符合本

指南外，还应符合国家、行业、地方现行有关标

准和法律法规。
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合修订。

2 术 语

2.0.1 河道疏浚 river dredging

为满足行洪、排涝、航运、调蓄、水环境治

理等目的，采用人力、水力或机械等方法清除河

道底泥的活动。

3.0.2 河道疏浚 sediment dredging works
为满足行洪、排涝、航运、调蓄、水环境治

理等目的，采用人力、水力或机械方法进行的底

泥清除作业。

本条对原标准第 3.0.2条“河道疏浚”的定

义进行修订。

2.0.2 底泥 sediment

在长期静水或缓慢的流水环境中，经物理、

化学和生物等作用形成的、未固结的沉积物。

3.0.1 河道底泥 river sediment

河流中，在静水或缓慢的流水环境中沉积，经物

理、化学和生物作用形成的、未固结的沉积物。

本条对原标准中 3.0.1“河道底泥”定义进

行修改。

2.0.3 底泥处理 sediment treatment

对底泥进行脱水、固化、钝化等物理、化学

或生物处理的活动。

3.0.3 底泥处理处置 sediment treatment and
disposal
对底泥进行脱水、固化、钝化等物理、化学或生

物处理，并最终进行资源化利用或卫生填埋的活

动。

本条对原标准 3.0.3条“底泥处理处置”术

语及定义修改，为区分底泥处理和处置两

个过程，分别定义“底泥处理”和“处置”。

2.0.4 底泥处置 sediment disposal

对底泥进行资源化利用或其他方式处置的

活动。

/

本条新增术语“底泥处置 sediment

disposal”，定义为“在底泥处理的基础上，

或直接进行资源化利用或其他方式处置”。

2.0.5 临时堆置 temporary stockpile

底泥处置前，将疏浚底泥有计划地存放于合

规场地，进行自然干化的过渡性方式。

新增

按照 SL/T1-2024 《水利技术标准编写规

程》3.3.3条内容，正文中出现两次以上的

术语需编写为一个术语条目。因此，本条

新增术语“临时堆置 temporary stockpile”

2.0.6 无害化处理 harmless treatment

以物理、化学或生物的方法，对污染底泥进

本条对原标准 3.0.4条“无害化处理”定义

进行修改。
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行适当的处理，使其满足相关污染物控制要求的

处理方式。

2.0.8 农业利用 agricultural utilization

对经过检测符合农业种植土壤利用要求的

疏浚底泥，进入耕地土壤进行利用的方式。

3.0.6 还田利用 farmland utilizing
对经过检测符合农业种植土壤利用要求的

疏浚底泥，直接进入耕地土壤进行利用的方式。

本条对原标准中 3.0.6“还田利用 farmland

utilizing”修改为“农业利用 agricultural

utilization”。同时，技术内容中涉及的“还

田利用”亦作相应修改。

2.0.9 绿化利用 greening utilization

对经过检测符合绿化种植土壤利用要求的

疏浚底泥，进入林地或公园与绿地土壤进行利用

的方式。

3.0.7 还林利用 reforesting utilizing
对经过检测符合绿化种植土壤利用要求的

疏浚底泥，直接进入林地或公园与绿地的土壤进

行利用的方式。

本条对原标准中“3.0.7 还林利用

reforesting utilizing”修改为“绿化利用

greening utilization”。同时，技术内容中涉

及的“还林利用”亦作相应修改。

3 基 本

规 定

3.0.1 在河道疏浚前应对底泥进行检测，检测机

构应通过检验检测机构资质认定（CMA）。

4.0.1 在河道疏浚前应对底泥开展检测，检测机

构应具有 CMA（中国计量认证）认证资质。

依据 2026年 1月 1日起施行的《生态环境

监测条例》（中华人民共和国国务院令 第

820号）第二十八条规定：开展监测服务

的技术服务机构应当具备相应的设施设

备、技术能力、技术人员和管理能力，并

按照规定向生态环境主管部门备案；其中

从事检验检测活动的，应当依法取得检验

检测机构资质认定。本标准界定的河道疏

浚底泥检测属于法定检验检测活动范畴，

开展该检测工作的机构必须依法取得对应

资质。据此，对原标准 4.0.1条进行修订，

将原条文“河道疏浚前应对底泥开展检测，
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检测机构应具有 CMA资质”。

3.0.2 河道底泥采样、检测工作应按单元开展。

依据检测结果，确定各单元底泥的处理处置方

式，制定详细方案。

4.0.2 疏浚底泥应按采样单元进行采样、检测。

根据检测结果，明确各采样单元河段疏浚底泥的

处理处置方式、途径和规模，制定详细方案。

本条对原标准 4.0.2条内容进行修订，重点

规范河道底泥采样检测单元划分要求，细

化底泥处置的决策依据与工作要求。

3.0.3 底泥处置宜优先采用资源化利用方式，技

术路线详见附录 A。

4.0.3 河道疏浚底泥处理处置宜采用还田、还林

等各类资源化利用方式，也可采用卫生填埋方式

。河道疏浚底泥处理处置技术路线详见附录 A。

本条对原标准 4.0.3条内容进行修订，结合

现阶段上海市河道疏浚底泥处理处置工程

现状，本市疏浚底泥处置以农业利用、绿

化利用等资源化利用模式为主，资源化处

置技术成熟、贴合区域生态治理需求。基

于工程实际与绿色处置理念，本条补充完

善底泥处置优先原则，明确底泥资源化利

用的优先地位。

/
4.0.4 底泥疏浚、处理处置过程中可能产生的次

生污染物应进行妥善处理。
删除。

3.0.4 底泥的采样、检测、疏浚、转运、处理和

处置应进行全过程的跟踪管理，做好记录并纳入

档案管理。

4.0.5 河道疏浚底泥的检测、疏浚、转运和处理

处置应进行全过程的跟踪管理，做好记录并纳入

档案管理。

本条对原标准 4.0.5条内容进行修订，按照

底泥疏浚到处置的工作顺序，明确底泥处

置工作全过程管控要求。修订后的条文内

容为 “底泥的采样、检测、疏浚、转运、

处理和处置应进行全过程的跟踪管理，做

好记录并纳入档案管理”。

4 采 样

与检测

4.1.1 底泥检测采样区域为河道的疏浚区域。采

样时应对区域进行划分，设置采样单元，单个采

5.1.1 底泥检测采样区域为河道的疏浚区域。

采样时应对区域进行划分，设置采样单元，单个

本条对原标准 5.1.1条内容进行修订，明确

单条河道小面积疏浚场景的采样设置规
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样单元面积不宜大于 10000m2。疏浚区域面积小

于10000m2的单条河道，宜按单个采样单元设置。

采样单元面积不宜大于 10000m2，采样区域面积

小于 10000m2 时，宜按单个采样单元设置。

则，界定条款适用情形，规避现场采样作

业的判定歧义。修订后的条文内容为 “底

泥采样区域为河道的疏浚区域。采样时应

对区域进行划分，设置采样单元，单个采

样单元面积不宜大于 10000m2。疏浚区域

面积小于 10000m2的单条河道，宜按单个

采样单元设置”。

4.1.2 采样点布设可结合河道水质考核断面、周

边污染源分布情况等确定；存在潜在点源污染风

险的，应在潜在风险点位处增设采样点。检测

pH、重金属的样品采集，单个采样单元应设置不

少于 5个采样点，采样点布设可选择对角线法、

梅花点法、棋盘式法或蛇形法等方法，可将各采

样点采集的样品等量混合，制成混合样品。检测

六六六、滴滴涕、苯并[a]芘的样品采集，单个采

样单元应设置不少于 1个采样点，采集单点样。

样品的采集、保存、制备等应符合 HJ 166 的相

关规定。

5.1.2 单个采样单元的采样点设置不应少于 5
个，采样点布设可结合河道水质考核断面、周边

污染源分布情况等确定；存在潜在点源污染风险

的，应在潜在风险点位处增设采样点。采样单元

内各采样点样品可制成混合样品进行检测。存在

有机污染的，应采用有机污染物采样方法。

本条对原标准 5.1.2条内容进行修订。依据

2026年 2月发布、2026年 6月 1日实施的

国家生态环境标准 HJ 166-2026《土壤环境

监测技术规范》相关要求，该规范明确了

无机指标与有机污染物指标的采样方式存

在差异化要求：pH、重金属等无机指标可

采用混合采样方式，六六六、滴滴涕、苯

并[a]芘等持久性有机污染物需采用单点

采样方式。同时，将原标准 5.1.3条内容进

行合并，修订后的条文内容为“采样点布

设可结合河道水质考核断面、周边污染源

分布情况等确定；存在潜在点源污染风险

的，应在潜在风险点位处增设采样点。检

测 pH、重金属的样品采集，单个采样单元

应设置不少于 5个采样点，采样点布设可



21

选择对角线法、梅花点法、棋盘式法或蛇

形法等方法，可将各采样点采集的样品等

量混合，制成混合样品。检测六六六、滴

滴涕、苯并[a]芘的样品采集，单个采样单

元应设置不少于 1个采样点，采集单点样。

样品的采集、保存、制备等应符合 HJ 166

的相关规定”。

4.1.3 农业利用、绿化利用目标区域每个地块按

单个采样单元设置。采样点布设同 4.1.2。
/

本条明确了底泥农业利用、绿化利用前的

区域土壤采样点布设要求。参照 NY/T

395-2025《农田土壤环境质量监测技术规

范》中“4.4 布点数量”条文，根据“污

染事故调查监测”工作要求，不超过 1hm2

布设一个监测点位。同时结合本市底泥处

置项目实施情况，农业利用目标区域常由

多个地块组成，绿化利用目标区域可为单

个或多个地块。为确保土壤样品的代表性，

将各个地块作为单个采样单元进行布点采

样。

4.2.1 底泥检测必测项目包括 pH、重金属以及

有机污染物。其中重金属包括镉、汞、砷、铅、

铬、铜、镍、锌，有机污染物包括六六六、滴滴

涕、苯并[a]芘。具体检测方法按附录 B执行。采

5.2.1 疏浚底泥检测必测项目包括pH 值、重金属以

及有毒有害物质。其中重金属包括镉、汞、砷、铅

、铬、铜、镍、锌，有毒有害物质包括六六六、

滴滴涕、苯并[a]芘。具体污染物分析方法按附录

本条对原标准中 5.2.1条进行修订，明确规

定了底泥检测项目中涉及的“六六六、滴

滴涕、苯并[a]芘”等为有机污染物。
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样单元及上下游 1km 范围内沿岸有高污染风险

工业企业场地或市政场地时，应根据国家现行有

关标准增加特征性检测项目。

B“河道疏浚底泥检测项目及分析方法”执行。采

样单元及上下游 1km 范围内沿岸有高污染风险

工业企业场地或市政场地时，应根据其国家行业

标准增加特征性检测项目。

4.2.2 在疏浚项目可行性研究阶段，应对底泥进

行检测；在施工招标前，应对底泥及农业利用、

绿化利用目标区域土壤进行检测。检测报告出具

之日起满 2年，或河道上下游 1km 范围内新增高

污染风险工业企业场地或市政场地时，应在疏浚

施工前对底泥重新检测。

5.2.2 底泥检测结果一般2 年内有效，若超出期

限或采样单元及上下游 1km 范围内沿岸污染风

险发生变化时，在疏浚施工前应对底泥重新检测

。

本条对原标准中 5.2.2条进行修订，结合

《生态环境法典》中对土壤污染防治要求，

原则上清淤底泥中污染物含量不应高于目

标区域土壤中相应的含量，为确保底泥农

业利用或绿化利用处置方案的顺利开展，

补充规定了疏浚项目施工招标前应对底泥

及农业利用、绿化利用等目标区域土壤进

行检测。同时，进一步细化了底泥检测报

告超出有效时间和河道周边环境发生变化

时，应在疏浚施工前对底泥重新检测。

5 底 泥

分 类

处 理

处 置

5.1.1 底泥处置前，可按需要开展临时堆置、无

害化处理等工作。底泥最终处置方式包括资源化

利用和其他方式，资源化利用分为农业利用、绿

化利用、就地利用、再生利用，其他方式包括干

化焚烧和海洋倾倒。

6.1.1 疏浚底泥处理处置方式主要包括资源化

利用和卫生填埋，疏浚底泥资源化利用主要包括

还田利用、还林利用、就地利用及再生利用等方

式。

本条对原标准 6.1.1条内容进行修订，明确

了底泥处置前可根据实际情况进行临时堆

置或无害化处理等工作。底泥处理方面，

由于底泥处置工作受底泥含水率、重金属

指标的影响，部分项目需经临时堆置处理，

降低底泥含水率；或底泥中重金属含量超

过利用限值，需无害处理后再进行处置。

处置方面，2025年 1月上海市生态环境局



23

等三部门印发的《上海市固体废物近零填

埋工作方案》（沪环土〔2025〕10号）文

件中指出：持续推进本市固体废物源头减

量和资源化利用，最大程度减少固体废物

填埋量。同时，经过详细调研，本市疏浚

底泥基本无填埋。本次修订将结合实际情

况，底泥处置方式分为资源化利用方式和

其他方式，资源化利用方式有农业利用、

绿化利用、就地利用、再生利用，其他方

式为干化焚烧和海洋倾倒。

5.1.2 临时堆置场地应按规定办理临时用地手

续，不应占用永久基本农田、一、二级水源地保

护区和生态保护红线范围。

6.1.3 疏浚底泥在资源化利用前，可根据需要进

行临时堆置。临时堆置场地应按规定办理临时用

地手续，临时堆置场地不得占用永久基本农田，

一、二级水源地保护区和生态保护红线范围。

本条对原标准 6.1.3条内容进行修订，明确

河道底泥临时堆置场地的规范化管控要

求，细化临时堆置场地合规性要求。

5.1.3 疏浚底泥污染物浓度不符合相应处置要

求的，应由专业单位进行无害化处理。

6.1.2 疏浚底泥污染物浓度不符合相应处置要求

的，应由专业单位进行无害化处理。

本条对原标准中 6.1.2条内容进行修订，规

范了条文所指对象为底泥。

5.2.1 转运方式主要有泥驳船运输、泥浆管输送

和槽罐车运输等。

6.6.1 疏浚底泥转运方式主要有泥驳运输、泥浆

管输送和槽罐车运输等。

本条对原标准 6.6.1条内容进行修订，重点

规范河道疏浚底泥转运方式的专业术语表

述，提升条文表述的严谨性与专业性。

5.2.2 转运应明确责任主体，实施全过程闭环管

理，建立转运台账。底泥转运记录单参照附录 C。

底泥转运船舶、车辆应安装定位系统，保存转运

6.6.2 疏浚底泥转运应形成闭环管理，建立转运

台账，落实转移联单、第三方监督工作等措施，

对施工单位、运输单位、底泥处理处置单位进行

严格监管。鼓励采用信息化技术管理疏浚底泥转

本条对原标准 6.6.2条内容进行修订，补充

转运记录单制式、运输设备定位监测、全

过程资料及影像留存等技术要求，同时明
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轨迹路线，底泥装载后、消纳前应留存影像资料。

鼓励采用信息化技术管理疏浚底泥转运全过程。

运的全过程。 确信息化管控要求，提升底泥转运精细化

管理水平。

5.2.3 转运应采取遮盖或密封等措施，确保不漏

撒。

6.6.3 底泥转运其他要求参考《建筑垃圾车技术

及运输管理要求》 （DB31/T 398）和《建筑垃圾

处理技术标准》（CJJ/T 134）执行。

本条对原标准中 6.6.3条内容进行修订，规

定了底泥转运时应采取的具体措施。

5.3.1 临时堆置场地宜优先选用现有封闭洼地

或废弃鱼塘，场地边界距离河道堤防现状边线不

应小于 6m，并确保河道堤防安全。临时堆置场

地设置不应影响周边农田的灌、排水功能。

6.5.1 河道疏浚底泥临时堆置场地宜优先选用

现有封闭洼地或废弃鱼塘，场地边界距离河道堤

防现状边线应不小于 6m，并确保河道堤防安全。

临时堆置场地设置不得影响周边农田的灌、排水

要求。

本条对原标准 6.5.1条内容进行修订，依据

SL/T1-2024《水利技术标准编写规程》第

3.4.7条用词规定，对原条文措辞进行规范

化修正。

5.3.3 临时堆置产生的尾水排放应满足附录 D

要求。
6.5.3 临时堆置产生的尾水排放要求同 6.4.3。

本条对原标准 6.5.3条内容进行修订，对原

标准引用的附录文件顺序进行修改。

5.3.4 临时堆置场地应设置警示标志及围挡设

施，顶部应设置防扬尘遮盖措施。

6.5.4 临时堆置场地应设置警示标志及围挡设施

，顶部应设置遮盖防雨措施。

本条对原标准 6.5.4条内容进行修订，结合

上海市河道底泥临时堆置工程现场实际情

况，优化完善临时堆置场地标准化防护管

控要求，做好围挡及防扬尘措施。

5.4.1 无害化处理可采用固化/稳定化法、淋洗法

及微生物修复法等方法。处理过程中应防范设

备、材料、废液的次生污染。

6.4.1 底泥无害化处理可采用固化/稳定化法、淋

洗法、焚烧及微生物修复法等方法，具体应根据

污染因子选择，并编制专项方案，经专家论证后

实施。处理过程中应防范设备、材料、废液的二

次污染。

本条对原标准 6.4.1条内容进行修订，进一

步规范各类无害化处理工艺的标准化称

谓，明确了无害化处理过程中可能存在的

环境风险，删减本条非核心的方案管理衍

生要求。

5.4.2 无害化处理场地应采取防渗措施，底部防
6.4.2 底泥无害化处理场地应采取必要的防渗

措施，避免因底泥和渗滤液渗漏、溢流而污染周
本条对原标准 6.4.2条内容进行修订，更新



25

渗应符合 GB/T 51403的有关规定。 边环境及地下水。底部防渗可参照《渠道防渗工

程技术规范》（SL 18）和《生活垃圾卫生填埋场

防渗系统工程技术规范》（CJJ 113）标准。

无害化处理场地底部防渗的技术执行依

据，替换老旧技术标准，适配现行工程建

设规范化管控要求。

5.4.3 无害化处理产生的尾水应满足附录 D要

求。

6.4.3 疏浚底泥无害化处理产生的尾水应满足

附录D“河道疏浚底泥尾水排放污染物限值”要求

。

本条对原标准 6.4.3条内容进行修订，对原

标准引用的附录文件顺序进行修改。

5.4.4 无害化处理后，应对底泥进行检测，并根

据检测结果确定处置方式。

6.4.4 疏浚底泥无害化处理后，应对处置后底

泥及使用药剂残余量进行检测，根据检测结果评

估后进一步确定处理处置方式，并开展后期跟踪

评估。

本条对原标准 6.4.4条内容进行修订，明确

无害化处理完成后的底泥检测核验要求，

规范后续处置方式的判定依据。

（5.5.1）1 检测结果满足附录 E表 E-1 要求的

疏浚底泥，可进行农业利用。

6.2.1.1 检测结果满足附录C“河道疏浚底泥还田

、还林污染物限值”表C-1 和表C-2 要求的疏浚底

泥，可还田利用；存在 1 项及以上高于风险筛选

值的底泥，不得进入耕地。

本款对原标准 6.2.1.1 内容进行修订，统

一底泥农业利用术语；确疏浚底泥农业利

用的前置检测技术要求，删除原条文 “存

在 1 项及以上高于风险筛选值的底泥，不

得进入耕地”的重复性限制性规定；同时，

对正文引用的附录文件顺序进行修改。

（5.5.1）2 农业利用优先选用低洼地，低洼地

可参考邻近地块的标高控制。

6.2.1.2 还田利用优先选用低洼地，低洼地可参考

临近田块的标高控制。

本款对沪水务〔2026〕66 号 DB31 SW/Z

018-2021 第 1号修改单中“还田利用”修改

为“农业利用”。

（5.5.1）3 农业利用应在当季作物收割后进行，

作业周期不宜超过 6个月。农田作物生长期内，

严禁开展底泥农业利用施工作业。

6.2.1.3 疏浚底泥还田应在当季作物收割后进行，

底泥还田施工周期不宜超过 6 个月。禁止在田间

农业生产期间进行疏浚底泥还田作业。

本款对原标准 6.2.1.3 内容进行修订，明

确底泥农业利用的合理作业时段、最大作

业周期及禁止施工情形。
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/

6.2.1.4 疏浚底泥还田利用时，不得含有电池、

药品等有毒有害杂质，石块、塑料、玻璃、金属

等机械杂质率≤0.1%。

删除。结合原《指南》试行期间工程实践，

上海市河道疏浚方式以水力冲挖为主，疏

浚过程中基本排除上述固体。

（5.5.1）4 底泥可采用泥浆形式还田后自然干

化，或经临时堆置干化后利用。干化后还田区域

表面高程不应影响农田灌溉和机耕作业。

6.2.1.5 疏浚底泥可采用泥浆方式还田后自然干

化，或采用临时堆置干化后还田。还田底泥干化

后厚度不得超过 10cm；还入坑塘、低洼地的底泥

，干化后表面高程不得超过周边耕地高程。

本款对原标准 6.2.1.5 内容进行修订，规

范底泥农业利用的干化方式，结合本地工

程实践优化管控指标体系，提升条文现场

可操作性。原条文设置的底泥干化厚度控

制要求，在实际施工过程中难以精准把控、

落地性较差，无法有效指导现场作业。因

此本次修订删除底泥干化厚度相关控制要

求，明确干化后区域高程控制要求，避免

田块高程异常、影响农田灌排及耕作条件。

/

6.2.1.6 复耕时可采用深耕、改良土壤质地等方

法进行土壤改良，复耕后应对还田土壤加强管理

，并根据需要开展监测。

删除。底泥农业利用后，田块管理不属于

底泥本标准规定的范围。

（5.5.2）1 检测结果满足附录 E表 E-2 要求的

疏浚底泥，可进行绿化利用。

6.2.2.1 检测结果满足附录 C“河道疏浚底泥还

田、还林污染物限值”表C-3 要求的疏浚底泥，

可还林利用。

本款对原标准中 6.2.2.1的内容进行修订，

将原文中“还林利用”修改为“绿化利用”。

同时，对正文引用的附录文件顺序进行修

订。

/

6.2.2.2 还林利用可用于河道沿岸绿化带及林带

建设、生态廊道建设、郊野公园、绿地林地建设

，提倡就近利用。

删除。修订后的 5.5.2条中第一款已明确符

合要求的底泥可适用的场景。
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（5.5.2）2 检测结果满足附录 E表 E-2 中Ⅱ级标

准要求的疏浚底泥，可用于植物园、公园、学校、

居住区等与人接触较密切的绿（林）地。

6.2.2.3 检测结果满足附录C“河道疏浚底泥还田、还

林污染物限值”表C-3 中 Ⅰ、Ⅱ类标准要求的疏浚底

泥，可用于植物园、公园、学校、居住区等与人

接触较密切的绿（林）地。

本款对原标准中 6.2.2.3的内容进行修订，

对正文引用的附录文件顺序进行修改。

（5.5.2）3 检测结果满足附录 E表 E-2中Ⅲ级及

以上标准要求的疏浚底泥，可用于道路绿化带、

工厂附属绿地等绿地或防护绿地等与人接触较

少的绿（林）地。

6.2.2.4 检测结果满足附录C“河道疏浚底泥还田

、还林污染物限值”表C-3 中Ⅲ类及以上标准要求

的疏浚底泥，可用于道路绿化带、工厂附属绿地

等绿（林）地或防护林等与人接触较少的绿（林

）地。

本款对原标准中 6.2.2.4的内容进行修订，

对正文引用的附录文件顺序进行修改。

（5.5.2）4 绿化利用前，应结合绿化、林地建

设规划，制定具体施工计划，明确绿化利用范围、

厚度、底泥利用量等。

6.2.2.5 还林利用前，宜结合林地利用规划，制

定具体施工计划，明确还林的范围、厚度、底泥

处置量等。

本款对原标准中 6.2.2.5的内容进行修订，

将原文中“还林利用”修改为“绿化利用”。

/

6.2.2.6 疏浚底泥还林不得含有灯泡、塑料、金

属、电池、药品等有毒有害杂质，还林前应进行

土壤改良或表面覆盖不小于 30cm 的种植土，同

时进行平整，不得随意堆放。

删除。结合原《指南》试行期间工程实践，

上海市河道疏浚方式以水力冲挖为主，疏

浚过程中基本排除上述固体。

（5.5.3）1 检测结果满足附录 E表 E-2 要求的

疏浚底泥，可就地利用。

6.2.3.1 检测结果满足附录 C“河道疏浚底泥还

田、还林污染物限值”表C-3 要求的疏浚底泥，

可就地利用。

本款对原标准中 6.2.3.1条进行修订，对正

文引用的附录文件顺序进行修订。

（5.5.3）2 就地利用包括作为疏浚河道两岸堆

高堤防和护坡材料、充填种植袋、水生植物种植

平台改造等方式。

6.2.3.2 就地利用包括作为疏浚河道两岸堆高堤

防和护坡材料、充填种植袋、沿河绿化带堆置、

水生植物种植平台改造等方式。

本款对原标准中 6.2.3.2条进行修订，明确

底泥就地利用的典型应用方式，明确了就

地利用方式适用范围。

（5.5.4）1 再生利用包括制砖、路基填筑材料 6.2.4.1 再生利用包括制砖、路基填筑材料等方 本款对原标准 6.2.4.1 内容进行修订，结
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等方式，也可用于生产营养土。 式，经过必要论证，疏浚底泥也可用于其他建筑

材料、复合肥、陶粒等。

合本市实际情况，本市底泥再生利用方式、

应用场景相对有限，原条文部分再生利用

方式不适用于本地工程工况，本次修订进

一步明确适配本市的底泥再生利用处置类

型。

（5.5.4）2 检测结果满足 GB/T 25031标准要求

的疏浚底泥，可用于制砖。

6.2.4.2 检测结果满足《城镇污水处理厂污泥处

置制砖用泥质》（GB/T 25031）标准要求的疏浚

底泥，可用于制砖。

本款对原标准中 6.2.4.2条进行修订，依据

SL/T1-2024《水利技术标准编写规程》3.2

引用标准格式要求，正文中出现的标准保

留标准号。

（5.5.4）3 检测结果满足 CJJ 194标准要求的疏

浚底泥，可用于路基填筑。

6.2.4.3 检测结果满足《城市道路路基设计规范

》（CJJ 194）标准要求的疏浚底泥，可用于路基

填筑。

本款对原标准中 6.2.4.3条进行修订，依据

SL/T1-2024《水利技术标准编写规程》3.2

引用标准格式要求，正文中出现的标准保

留标准号。

5.6.1 无资源化利用途径的疏浚底泥，经环境风

险评估并办理相关许可，可采用干化焚烧、海洋

倾倒等其他方式处置。

6.3.1 无资源化利用途径的疏浚底泥，经环境风

险评估，可对底泥进行干化至含水率符合相关标

准后卫生填埋。

本条对原标准 6.3.1 条内容进行修订，参

照上海市生态环境局等三部门印发的《上

海市固体废物近零填埋工作方案》（沪环土

〔2025〕10号）文中固体废物处置要求，

无特殊情况下，疏浚底泥不再进行卫生填

埋，对于不符合常规资源化利用方式的疏

浚底泥，可进行干化焚烧及海洋倾倒处置。

5.6.2 检测结果满足 GB/T 30760标准要求的疏

浚底泥，可进行干化焚烧。
/

本条明确了底泥进行干化焚烧处置的技术

要求。
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5.6.3 检测结果满足 GB 30980标准要求的疏浚

底泥，可进行海洋倾倒。
/

本条明确了底泥进行海洋倾倒处置的技术

要求。
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