供水情况月报（二）（供水05表）填报说明
一、填报范围

本市各自来水公司、乡镇供水企业。

二、组织实施方式
区供水管理部门负责各区自来水公司、乡镇供水企业报表的收集、汇总、分析。

三、报送要求
此报表为月报。市属各自来水公司于次月15日前报送上海市供水管理处，各区自来水公司于次月10日前报送区供水管理部门、抄送上海市供水管理处，各区乡镇供水企业于次月10日前报送区供水管理部门。各区供水管理部门将区乡镇供水企业汇总数据于次月15日前报送上海市供水管理处。

四、指标含义、统计口径和计算方法
1、外装水表数
指报告期末供水企业已为用户安装并使用的水表数。通常按结算水费的水表数进行统计。
外装居民水表数指报告期末供水企业已为居民住宅安装并使用的水表数。
2、新装水表数
指报告期内供水企业为用户新安装并使用的水表数。
新装居民水表数指报告期内供水企业为居民住宅新安装并使用的水表数。
3、出厂水水质9项合格率

指出厂水浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、余氯、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、 CODMn共9项的合格率。
计算方法：按算术平均进行统计。

	① 出厂水水质9项合格率（%）＝
	出厂水9项单项合格率之和
	×100％

	
	9
	


	② 出厂水9项各单项合格率（%）＝
	单项检验合格次数
	×100％

	
	单项检验总次数
	


(1) 出厂水细菌总数合格率

指出厂水水样脱氯经培养后，每毫升水中细菌总数达到合格的程度。
合格标准：每毫升水中细菌总数不超过100个。
计算公式：

	细菌总数合格率（%）＝
	细菌总数检验合格次数
	×100％

	
	细菌总数检验总次数
	


(2) 出厂水大肠菌群合格率

指出厂水水样脱氯经培养后，每100毫升水中总大肠菌群达到合格的程度。

合格标准：每100毫升水中不得检出总大肠菌群。

计算公式：

	大肠菌群合格率（%）＝
	总大肠菌群检验合格次数
	×100％

	
	总大肠菌群检验总次数
	


(3) 出厂水余氯合格率

指出厂水中剩余的有效含氯量达到合格的程度。

合格标准：投氯后与水接触30分钟后，余氯（游离氯）不低于0.3毫克/升，与水接触120分钟后，余氯（化合氯）不低于0.5毫克/升

计算公式：

	余氯合格率（%）＝                                                                              
	余氯检验合格次数
	×100％

	
	余氯检验总次数
	


(4) 出厂水浊度合格率

指出厂水中含有造成混浊的物质所引起的水混浊程度。

合格标准: 浊度不得超过1NTU。

计算公式：
	浊度合格率（%）＝
	浊度检验合格次数
	×100％

	
	浊度检验总次数
	


(5) 出厂水CODMn合格率

指出厂水每升水中耗氧量达到合格的程度。

合格标准：耗氧量不超过3毫克/升。（水源限制，原水耗氧量＞6毫克/升时，耗氧量不超过5毫克/升）
计算公式：

	CODMn合格率（%）＝
	CODMn检验合格次数
	×100％

	
	CODMn检验总次数
	


4、管网水水质7项合格率

指管网水浑浊度、色度、臭和味、余氯、细菌总数、总大肠菌群、 CODMn（管网末梢点）共 7 项的合格率。

计算方法：按算术平均进行统计。

	1 管网水水质7项合格率（%）＝
	管网水7项单项合格率之和
	×100％

	
	7
	


	② 管网水7项各单项合格率（%）＝
	单项检验合格次数
	×100％

	
	单项检验总次数
	


5、管网水平均压力值

指供水区域内各测压点各次平均的水压值。

统计口径：将供水区域内各测压点一天中各次实际达到的水压值之和除以各点测压总次数。

计算公式：

	管网水平均压力值（千帕）＝
	Σ各点各次测定压力值（千帕）

	
	Σ各点测压总次数


6、管网压力合格率

指管网服务压力的合格程度。

合格标准：

(1) 合格标准为管网干线末端压力不低于140千帕；环状管网其环网各点压力均应不低于140千帕。

(2) 测压站的设置均按每10平方公里设置一处，最低不得少于三处，设置要均匀，并能代表各主要管网点压力的地点。

(3) 测压站均应使用自动压力记录计，按每小时的15、30、45、60分钟所记录的压力值综合计算出每天的检测次数及合格次数，然后全月相加计算出该月的合格率。  

(4) 由于供电原因不能开机送水而出现的降压，以及由于有计划的设备检修、管道施工而影响的降压，均不计入不合格，应予扣除。

计算公式：
	管网压力合格率（％）＝                                                                              
	检验合格次数
	×100％

	
	检验总次数
	


 7、抄表准确率

指用户水表抄见的准确程度。准确的标准是读数、金额计算、凭证填写必须同时正确，若其中某一项有误即为不准确。

计算公式：

	抄表准确率（％）＝
	抄表准确次数
	×100％

	
	抄表总次数
	


 8、定期调表数

指供水企业按规定对用户水表进行到期调表的数量。

9、故障调表及时率
指发现用户水表发生故障和损坏后，从发出调表通知单起，在三日内调好的次数占调表总次数的百分比。

计算公式：

	故障表调表及时率（％）＝                                                                              
	及时调表次数
	×100％

	
	调表总次数
	


10、修漏数
指供水企业所有的供水设施发生损坏后修理的次数。
管网修漏数指从出厂输水干管到用户水表之间的管道发生损坏后修理的次数。
11、修漏及时率

指供水企业所有供水设施发生损坏后及时修理的程度。

计算公式：

	修漏及时率（％）＝                                                                              
	及时修漏数
	×100％

	
	修漏数
	


管网修漏及时率指从出厂输水干管到用户水表之间的管道发生损坏后及时修理的程度。

计算公式：

	修漏及时率（管网）（％）＝                                                                              
	管网及时修漏数
	×100％

	
	管网修漏数
	


12、检出暗漏数
指供水企业对供水管道经过检漏查出的暗漏数。

13、暗漏检出率
指供水企业对供水管道经过检漏查出暗漏的程度。
计算公式：

	暗漏检出率（％）＝                                                                              
	检出暗漏数
	×100％

	
	管网检漏次数
	


14、大阀门完好率

指供水企业所有的DN400mm以上（含DN400mm）的大阀门（不包括厂内阀门）的完好程度。

计算公式：

	大阀门完好率（％）＝                                                                              
	完好的大阀门数
	×100％

	
	大阀门总数
	


15、机泵设备完好率

指供水企业机泵设备完好的程度。
计算公式：

	机泵设备完好率（％）＝                                                                              
	完好的机泵设备数
	×100％

	
	机泵设备总数
	


16、售水单位成本

指供水企业每生产并售出一千立方米自来水所消耗的经营费用。

经营费用包括动力费（电费）、原材料费、工资福利费、折旧提成费、其他费。
计算公式：

	售水单位成本（元/千立方米）＝
	经营费用（元）

	
	售水量（千立方米）
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